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Rollladen-Stahlschränke
Höhe 1980 mm – Breite 1000/1200 mm – Tiefe 430 mm

TOP
QUALITÄT

5
JAHRE
GARANTIE

Breite mm 1000 1200

RAL 9005 Schwarz 1033 1017 1033 1023
RAL 7035 Lichtgrijs 1033 1018 1033 1024
RAL 9006 Alusilber 1033 1019 1033 1025
RAL 7016 Anthrazit 1033 1020 1033 1026
RAL 9010 Schneeweiß 1033 1022 1033 1027

€/St. 31,90 34,90

Einlegeböden 
Stahl, verstärkt,  
im 25 mm Raster 
verstellbar, in 
Korpusfarbe, 
geeignet für Hänge-
registraturrahmen. 
Tragkraft 110 kg.

Hänge registraturrahmen  
mit Anti-Kipp-System,  
voll ausziehbar für DIN A4-Hefter
für Schrankbreite Gew. kg Best.-Nr. €/St.

1000 mm 5 1033 1015 229,–

1200 mm 6 1033 1016 229,–

Aufbewahrungsschublade 
Metalltablett zum Einsetzen in den Hänge-
registraturrahmen, um eine Schublade zu bilden

für Schrankbreite Gew. kg Best.-Nr. €/St.

1000 mm 3 1033 1028 149,–

1200 mm 3 1033 1029 149,–

Zubehör 

Modern und platzsparend
Rollladenschranksystem – Qualität bis ins kleinste Detail!

Qualitätsmerkmale:
•  stabiler, vollverschweißter Korpus  

durchschnittliche Stahldicke 0,8 mm, Seitenwände 
an der Rückseite vollverschweißt, dadurch bessere 
Gewichtsverteilung und erhöhte Stabilität

•  mit Umweltzertifikat, 97% Recyclingquote, 
Polypropylen-Rollläden, sind im Vergleich zu PVC 
70 % weniger klimaschädlich

•  durchgehender Griff, 2-Punkt- oder 
3-Punkt-Verriegelung, (ab 1600 mm Höhe) 
inkl. 2 nummerierte Schlüssel

•   leichtgängige, geräuscharme Rollladen-
türen in Polypropylen, mit M3-Zertifikat 
für Flammhemmung und durchlaufenden 
Handgriffleisten in Metall

•   sehr stabiler und verstärkter Sockel,  
ausgestattet mit 4 Höhenausgleichsschrauben, 
von innen um 15 mm verstellbar

•   verstärkte Ecken mit MIG-Schweißpunkten, 
Schränke können gefüllt umgestellt werden

•  Korpus mit kratzfester Pulverbeschichtung in  
fünf verschiedenen RAL-Farben

•   verstärkte Einlegeböden im Raster von  
25 mm höhenverstellbar, in Korpusfarbe,  
geeignet für Hänge registraturrahmen.  
Tragkraft 110 kg (50 kg oben/60 kg unten)

•  zusätzlicher Boden im oberen Bereich des 
Schranks, vom Dach abgetrennt, bietet zusätzliche 
Tragfähigkeit für Hängemappen ohne dass sich 
die Schrankdecke durchbiegt. 

•  TOP QUALITÄT, darum 5 Jahre Garantie


